ACHEMN2027/

Druck - und Fliissiggas

HINWEISE FUR AUSSTELLER, DIENSTLEISTER UND STANDBAUER

Bei Verwendung von Fliissiggas oder anderen Gasen in Druckgasflaschen oder -dosen muss eine Freigabe bei
der DECHEMA, Messemanagement, schriftlich und rechtzeitig eingeholt werden (spatestens bis zum
14. April 2027, Formular ,,Aufstellen von Druck- und Fliissiggasflaschen-Freigabeantrag®).

Beim Gebrauch von Fliissiggas sind verschiedene Vorschriften zum Schutz der Aussteller und der Besucher
einzuhalten.

Bitte beachten Sie hierzu das gédngige/giiltige Regelwerk und die Technischen Richtlinien, im Besonderen die
Punkte 5.6 und 5.7 sowie die einschlidgigen Vorschriften u.a. die BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung) und
Unfallverhiitungsvorschrift, DGUV Regel 110-010 ,Verwendung von Fliissiggas”.

" Stande, in denen Druckgas- oder Fliissiggasbehdlter stehen, sind mit Warnzeichen nach ASR A1.3/
DIN EN ISO 7010 zu kennzeichnen.
= Fliissiggasverbrauchsgerdte miissen mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein.
= Fiir den Betrieb der Fliissiggasanlage ist eine Betriebsanweisung in verstandlicher Form und Sprache zu

erstellen, in der alle fiir den sicheren Betrieb erforderlichen Angaben enthalten sein miissen. Sie ist
am Betriebsort aufzubewahren. Alle Personen, die mit der Fliissiggasanlage umgehen, sind anhand der
Betriebsanweisung zu unterweisen.

" Fliissiggasanlagen mit ortsverdnderlichen Verbrauchsanlagen miissen wiederkehrend mindestens
alle 2 Jahre durch einen Sachkundigen gepriift werden. Die Ergebnisse der Priifungen sind in einer
Priifbescheinigung festzuhalten. Die Priifbescheinigungen sind am Betriebsort aufzubewahren und
miissen jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden kénnen.

. Die Fliissiggasanlagen sind so aufzustellen, dass sie nicht 6ffentlich zugédnglich (auch nach Veranstal-
tungsende) sind, oder die Sicherheits- und Regeleinrichtungen sowie die Stellteile an der Versorgungs-
anlage miissen gegen den Zugriff Dritter gesichert sein (z.B. verschliebare Flaschenschranke).

= Behdlter und Flaschen miissen gegen Stof3 und Umfallen gesichert sein.

" Die vom Hersteller angegebenen Mindestabstande zu brennbaren Materialien miissen eingehalten
sein.

. Fliissiggasverbrauchsanlagen diirfen nur an Schlauchleitungen angeschlossen werden, die nicht langer

als 0,4 m sind.

Abweichend hiervon diirfen Fliissiggasverbrauchsanlagen an langere Schlauchleitungen angeschlos-
sen werden, wenn besondere betriebstechnische Griinde vorliegen und wenn besondere Sicherheits-
maBnahmen (z. B. Schlauchbruchsicherung) eingehalten werden und die Schlauchleitung so kurz
wie moglich ist.

. Bei der Aufstellung der Fliissiggasgerate ist darauf zu achten, dass eventuell austretendes Gas nicht in
die Versorgungsschachte strémen kann.
" Zum Betrieb und zur Vorfiihrung darf jeweils nur der Bedarf fiir einen Tag am Stand vorgehalten werden.

Vorratslagerung von Druck- und Fliissiggasflaschen auf dem Stand und in der Messehalle ist nicht
zuldssig, da austretendes Gas sich zu einem explosionsfahigen Gemisch ansammeln kann bzw. die
Rettungswege nicht mehr benutzbar sind.

Bei Bedarf einer sachgerechten Lagerung, wenden Sie sich bitte an den Logistikservice der Messe
Frankfurt, logistics@messefrankfurt.com, der eine fach- u. sachgerechte Lagerung fiir sie kosten-
pflichtig tibernimmt.

Bei Riickfragen: E-Mail: safety@dechema.de
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Aufstellen von Druck- und Fliissiggasflaschen
Freigabeantrag

Zum Upload unter
www.achema.de/ausstellerportal

Login siehe Standbestdtigung

Halle

Firma

Stand

Bei Riickfragen: safety@dechema.de
Tel.: +49 6172 89938-655

1. Art des Gases:

2. Verwendungszweck:

3. Wo werden die Behilter aufgestellt (genaue Position auf dem Stand)?

Der Aufstellungsort ist von au3en sichtbar mit dem Warnzeichen ,,Gefahrsymbol Gasflasche“ gemaf

ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 zu kennzeichnen.

4. Menge des taglichen Bedarfs: Stiick

5. Wird das Druckgas iiber Rohrleitungen geleitet?

Uber eine Entfernung von . m in

6. Eingebaute Absperreinrichtung:

Inhalt in kg (Fliissiggas)
oder in lund P (Druckgas)

-leitung (Art der Leitung)

Q Ja Nein
Absperreinrichtung gekennzeichnet: d Ja Nein
7. Treten bei der Verarbeitung Dampf-/Luftgemische oder Abgase auf?
Q Nein Qa Ja Wie oft wird die Anlage taglich gefiillt? X

Zum Betrieb und zur Vorfiihrung darf jeweils nur der Bedarf fiir einen Tag am Stand vorgehalten werden. Vorratslagerung

von Druck- und Fliissiggasflaschen ist auf dem Stand nicht gestattet.

Bei Bedarf einer sachgerechten Lagerung, wenden Sie sich bitte an den Logistikservice der Messe Frankfurt,
logistics@messefrankfurt.com, der eine fach- u. sachgerechte Lagerung fiir Sie kostenpflichtig {ibernimmt.

Die Technischen Richtlinien (5.7.1) wurden bei der Standplanung beriicksichtigt.

Ansprechpartner E-Mail
Telefon Mobilnr.
Ort / Datum Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
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