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Lasereinrichtungen

HINWEISE FUR AUSSTELLER, DIENSTLEISTER UND STANDBAUER

Der Betrieb von Lasereinrichtungen und -gerdten ist bei der DECHEMA, Messemanagement, anzumelden (spatestens bis zum
14. April 2027, Formular ,,Anmeldung Lasereinrichtung”) und ggf. freigabepflichtig (siehe Technische Richtlinien 5.10.3).

Lasergerdte gemafl DIN EN 60825-1 erzeugen eine duflerst intensive Strahlung, die durch optische Systeme zu einer hohen
Energiedichte gebiindelt wird. Die Abnahme der Energiedichte ist auch in groBer Entfernung nur sehr gering. Trifft Laser-
strahlung auf das menschliche Auge, so kann die Netzhaut unwiederbringlich geschadigt werden. Dariiber hinaus kann es
durch unsachgemdsser Handhandhabung zu Hautverbrennungen kommen.

Fiir die Aufstellung der Laser/LED-Gerdte bei Messen, Ausstellungen und Showveranstaltungen ist deshalb folgendes zube-

achten:

Lasereinrichtungen miissen einer Klasse (1-4) nach DIN EN 60825-1 zugeordnet und entsprechend gekennzeichnet
sein.

Sollte Ihre Lasereinrichtung im Normalbetrieb und/oder wahrend der Aufbauphase den Klassen 3R, 3B oder 4 nach
DIN EN 60825-1 zugeordnet sein, benotigen Sie am Stand einen ausgebildeten Laserschutzbeauftragten gemafy
DIN/EN 60 825 bzw. OStrV (national). Bitte fiigen Sie eine Kopie der Qualifikation des Laserschutzbeauftragten so-
wie eine Kopie der notwendigen Zertifizierung bzw. Klassifizierung der Laseranlage durch ein unabhéngiges Priifin-
stitut (z.B. TUV, BG-Zert, VDE, BSI, UL, FDA) der Anmeldung bei.

Es diirfen nur Laser verwendet werden, die sichtbares Licht (Wellenldnge 400 bis 700 nm) aussenden. Laser der
Klassen 1 und 1M diirfen abweichend auch héhere Wellenldngen einsetzen (z.B. LIDAR-Sensoren mit Wellenlangen
von 905 nm oder 1550 nm).

Die Ausgangsleistung ist auf das fiir den Verwendungszweck unbedingt erforderliche Maf} zu beschranken.
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1 <25 UW | Augensicher; die zugdngliche Laserstrahlung ist un- Keine zusatzliche Schutz-
gefdhrlich oder der Laser ist in einem geschlossenen ausriistung erforderlich.
Gehduse.
M <25 UW | Augensicher; die zugdngliche Laserstrahlung ist un- Keine zusatzliche Schutz-
gefdhrlich, solange keine optischen Instrumente, wie | ausriistung erforderlich,
Lupen oder Ferngldser verwendet werden. sofern man keine optischen
Instrumente benutzt.
2 <1mW | Bedingt augensicher; die zugangliche Laserstrahlung | Keine zusatzliche Schutz-
liegt nur im sichtbaren Spektralbereich (400 nm bis ausriistung erforderlich.
X
700 nm). Sie ist bei kurzzeitiger Bestrahlungsdauer
(bis 0,25 s) auch fiir das Auge ungefahrlich.
2M <1mW | Bedingt augensicher; wie Klasse 2, solange keine Keine zusatzliche Schutz-
optischen Instrumente, wie Lupen oder Fernglaser, ausriistung erforderlich,
X
verwendet werden. sofern man keine optischen
Instrumente benutzt.
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Laserschutzbeauftragter erforderlich
Unbedenklichkeitsbescheinigung
durch Sachverstandigen erforderlich

Klasse | Leistung Grundkonzept Kommentar
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3R 1 bis 5 mW Die zugdngliche Laserstrahlung ist gefdhrlich fiir | Gefahr fiir Augen vorhanden,
das Auge. Schutzbrille empfohlen. XX X
3B 5 bis 500 mW | Die zugdngliche Laserstrahlung ist gefdhrlich fiir | Gefahr fiir Augen u. eventuell
das Auge und in besonderen Fillen auch fiir die Haut vorhanden,
Haut. Diffuses Streulicht ist in der Regel ungefihr- | Schutzbrille erforderlich. x| x| x
lich (Laser von CD-/DVD-Brennern; Laserstrahlung
allerdings nicht direkt zuganglich).
4 »500 mW Die zugdngliche Laserstrahlung ist sehr gefdhrlich | Personliche Schutzaus-
fiir das Auge und gefahrlich fiir die Haut. Auch riistung nétig
diffus gestreute Strahlung kann geféhrlich sein. (Brille, Abschirmung). « | x «

Beim Einsatz dieser Laserstrahlung besteht Brand-
oder Explosionsgefahr.
(Materialbearbeitung, Forschungslaser)

Lasereinrichtungen miissen den Anforderungen gemdR Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Bei dem Betrieb von Laseranlagen sind die Anforderungen der
Arbeitsschutzverordnung zu kiinstlicher optischer Strahlung 2006/25 EG/0StrV, der TROS (Technische Regeln zur
Arbeitsschutzverordnung zu kiinstlicher optischer Strahlung), der DIN EN 60825-1, der DIN EN 12254 sowie — bei
Showlasern — die Anforderungen der DIN 56912 zwingend zu beachten.

Der Betrieb von Laser-Einrichtungen der Klassen 3R, 3B oder 4 ist am Messestand nur gestattet, wenn

vor Messebeginn durch einen 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstdndigen eine entsprechende Unbe-
denklichkeitsbescheinigung ausgestellt wurde. Kann diese Bescheinigung vom Aussteller nicht vorgelegt werden,
so behalt sich die DECHEMA oder die Messe Frankfurt vor, diese Priifung kostenpflichtig durchfiihren zu lassen
oder den Betrieb nicht zuzulassen.

Werden Laser mit Klasse 3A bis 4 verwendet, muss der Strahl durch optische Einrichtungen so aufgeweitet sein,
dass erin allen Bereichen, in denen sich Personen aufhalten, auf eine ungefdhrliche Leistungsdichte herabgesetzt
wird. Oder er muss mindestens in einer Hohe von 2,7 m {iber dem Fufboden verlaufen. Laserstrahlen diirfen nur
dann eingesetzt werden, wenn der Strahl so aufgeweitet ist, dass durch die Energie des direkten oder reflektieren-
den Strahles an einem beliebigen Auftreffpunkt des Raumes auch bei Dauerbelastung keine héhere Temperatur als
80° C erzeugt wird. AuBBerdem muss sich ein Laserschutzbeauftragter standig vor Ort aufhalten.
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= Kénnen diese Forderungen im einzelnen nicht eingehalten werden, sind folgende Schutzmafnahmen
anzuwenden:
Der Laserstrahlist durch feste Einrichtungen so zu fiihren, dass Personen nicht in den Strahlbereich gelangen
konnen. Auch gewollt oder ungewollt reflektierte Strahlen an spiegelnden Oberflachen (Spiegel, metallischen
Oberflichen, Gldsern, Flaschen) diirfen nicht auf den Aufenthaltsbereich von Personen gerichtet sein. Ist dies nicht
auszuschlieBen oder wird dies bei Vorfiihrungen in Kauf genommen, miissen diese Personen mit geeigneten und
gepriiften Schutzbrillen ausgestattet werden.
Im Lichteffektbetrieb bei Showveranstaltungen diirfen sich keine Personen im Projektionsbereich des Lasers auf-
halten. Dies gilt auch in Bereichen, durch die der Strahl von Reflexionseinrichtungen abgelenkt wird. Im Laserbe-
reich diirfen keine fokussierenden Einrichtungen vorhanden sein. Ein unbeabsichtigtes Auswandern oder Ablenken
des Strahls ist durch nichtbrennbare Barrieren zu verhindern.

= Lasereinrichtungen miissen so abgeschirmt sein, dass nur der Nutzstrahl austreten kann.
= Lasergerdate miissen standsicher aufgestellt werden und gegen Verrutschen gesichert sein.
= Optische Gerdte, Ablenkvorrichtungen, Scanner usw. miissen gegen Herabfallen oder unbeabsichtigte

Bewegungen gesichert sein. Hier sind die einschldagigen Vorschriften der Veranstaltungstechnik zu beachten.

= Optische Gerdte, die als Vorsatz fiir Laser bestimmt sind, miissen mit Angaben versehen sein anhand derer die
Anderungen der Strahldaten beurteilt werden kénnen, sofern sie nicht direkt am Gerét angebracht sind.

= Vor jeder Vorfiihrung ist die Justierung der Lasereinrichtung zu testen. Wird eine Dejustierung festgestellt,
ist die Anlage sofort auBBer Betrieb zu nehmen und durch eine fachkundige Person instand zu setzen.

] Die Laser-Einrichtungen sowie die Bedienpulte und andere Steuereinrichtungen diirfen Unbefugten nicht
zugdnglich sein oder von diesen unwissentlich in Gang gesetzt werden konnen (Not-Ausschalter mit Schliissel).

= Das Bedienpersonal muss den gesamten Aktionsbereich des Lasers einsehen kénnen.
Ll Laserpointer der Kennzeichnung ,llla, ,IlIA, oder ,,3A“ nach den amerikanischen ANSI/CDRH-Regelungen

entsprechen nicht der geltenden EN 60825-1 und diirfen nicht verwendet werden.

Die DECHEMA Ausstellungs-GmbH und die Messe Frankfurt kann bei Verstéfen gegen diese Regelungen einschreiten und
ggf. Stilllegung verlangen.

Bei Riickfragen: E-Mail: safety@dechema.de
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Zum Upload unter Halle Stand
www.achema.de/ausstellerportal

Login siehe Standbestatigung -
Irma

Bei Riickfragen: safety@dechema.de
Tel.: +49 6172 89938-655

Sie mochten auf lhrem Ausstellungsstand zur ACHEMA eine Laseranlage prdasentieren. Da von solchen Systemen
Gefahren fiir Besucher ausgehen kdnnen, ist der Betrieb einer Lasereinrichtung anmeldepflichtig.

Art der Laseranlage auf lhrem Stand
Q Show-/Biihnen- bzw. Displaylaser O Lasermesssystem Q Beschriftungslaser
O Medizinlaser O Bearbeitungslaser Q Sonstiger Laser

Im bestimmungsgemé&fien Normalbetrieb ist die Anlage nach DIN EN 60 825-1 wie folgt klassifiziert
O Klasse 1 O Klasse1 M Q Klasse 2 Q Klasse2 M

O Klasse3R O Klasse3B O Klasse 4

Widhrend der Aufbauphase ist die Anlage nach DIN EN 60 825-1 wie folgt klassifiziert
O Klasse 1 O Klasse1 M O Klasse 2 O Klasse2 M

O Klasse3R O Klasse3B Q Klasse 4

Sollte Ihre Lasereinrichtung im Normalbetrieb und/oder wihrend der Aufbauphase den Klassen 3R, 3B
oder 4 zugeordnet sein, ben6tigen Sie am Stand einen ausgebildeten Laserschutzbeauftragten gemafl
DIN EN 60 825 bzw. OStrV (national).

Bitte fiigen Sie eine Kopie der Qualifikation des Laserschutzbeauftragten dieser Anmeldung bei.

Name des Laserschutzbeauftragten

Telefon-Nr./Mobilnr.

Die ausgestellte Lasereinrichtung wurde von einem unabhdngigen Priifinstitut klassifiziert bzw. zertifiziert.
Q TOV Q BG-Zert O VDE Q BSI
O FDA Q uL O Andere

Bitte fiigen Sie eine Kopie der Zertifizierung der Laseranlage dieser Anmeldung bei.
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Die in der Lasereinrichtung eingesetzte Laserquelle hat folgende Spezifikation

Laserhersteller Lasertyp/Bezeichnung

Maximale Leistung oder Energie W oder J Wellenldange nm

Impulsdauer/Impulsfrequenz

Laserbetrieb in den Klassen 3R, 3B oder 4

Der Betrieb einer Lasereinrichtung der Klassen 3R, 3B oder 4 ist am Ausstellungsstand nur gestattet, wenn vor
Ausstellungsbeginn durch einen 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen eine entsprechende
Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt wurde. Kann diese Bescheinigung vom Aussteller nicht vorgelegt
werden, so behdlt sich die DECHEMA vor, diese Priifung kostenpflichtig durchfiihren zu lassen oder den Betrieb
der Anlage nicht zuzulassen.

O Die Priifung durch einen 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen am Ausstellungsort
wird organisiert.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird vor Ausstellungsbeginn an die DECHEMA weitergeleitet.

Priifung vor Ort erfolgt am um Uhr

Name des Sachverstiandigen/
Priifinstituts

Telefon-Nr./Mobilnr.

O Umdie Vermittlung eines Sachverstandigen zur Priifung unserer Lasereinrichtung wird gebeten.
Die Anlage wird zum vereinbarten Zeitpunkt (letzter oder vorletzter Aufbautag) betriebsbereit und
abnahmefdhig sein. Ein Verantwortlicher wird sich dann vor Ort befinden.

Verantwortlicher vor Ort

Telefon-Nr./Mobilnr.

Die Technischen Richtlinien (5.10.3) wurden bei der Standplanung beriicksichtigt.

Ansprechpartner E-Mail
Telefon Mobilnr.
Ort / Datum Stempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
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