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HINWEISE FÜR AUSSTELLER, DIENSTLEISTER UND STANDBAUER

Allgemeine Bauhöhen für die ACHEMA 2027

Hallenebene Standgröße bis 30 m² Standgröße ab 31 m²
3.0
Hallenrand Nord

4,00 m
4,00 m

8,00 m
6,50 m

3.1
Hallenrand West
Hallenrand Süd
Hallenrand Ost

4,00 m
4,00 m
4,00 m
4,00 m

8,00 m
5,40 m
5,00 m
6,00 m

4.0
Hallenrand Nord / Süd + Tore

4,00 m
4,00 m

7,00 m
Nach Absprache

4.1 4,00 m 4,00 m

5.0*
Hallenwand Ost / West

4,00 m
4,00 m

5,00 m
4,00 m

5.1 4,00 m 8,00 m

6.0 
Randnischen Nord / Süd
Hallenstütze
Fensterfront Ost

4,00 m
3,50 m
4,00 m
3,50 m

6,00 m
4,00 m
Nach Absprache
3,50 m

6.1
Randnischen Nord / Süd

3,70 m
3,50 m

3,70 m
3,50 m

8.0
Hallenrand West

4,00 m
3,50 m

8,00 m
Nach Absprache

9.0 4,00 m 7,50 m

11.0 4,00 m 8,00 m

11.1 4,00 m 8,00 m

12.0 4,00 m 8,00 m

Halle 5.0: Alle Hallensäulen haben bis 4,83 m einen Durchmesser von 80 cm.
Danach verbreitet sich die Säule konisch.
Hallenwand Ost/West: Alle Hallensäulen haben bis 3,8 m einen Durchmesser von 80 cm. Danach verbreitet sich 
die Säule konisch. 
In der Halle 5.0 kann nicht zweigeschossig gebaut werden

Bauliche Einschränkungen können hallenspezifisch vorhanden sein. Die Grundbauhöhe beträgt 2,50m.
Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich 
neutral (z.B. weiß oder lichtgrau) auszubilden.

Bauhöhen

Bei Rückfragen:	 E-Mail:  standapproval@dechema.de	
		  Tel. + 49 69 7564-650


