ACHEMN2027/

Durchfiihrung von Prasentationen

HINWEISE FUR AUSSTELLER, DIENSTLEISTER UND STANDBAUER

Dieses Factsheet soll lhnen helfen, im Rahmen von Prasentationen Personen- und Sachschdden zu vermeiden.

Es gelten auch hier die Technischen Richtlinien der ACHEMA 2027 sowie die giiltigen und anerkannten Regeln
der Technik und die diesbeziiglich geltenden Vorschriften wie DIN, VDE, UVV, DGUV 17/18 sowie die H-VStdttR.

Vorfiihrungen, Shows oder Produktprasentationen mit Showeinlagen miissen der DECHEMA formlos zur
Freigabe eingereicht werden. (standapproval@dechema.de)

" Dem Aussteller steht nur die von ihm angemietete Flache zur Verfiigung. Prasentationen fiir Zu-
schauer, insbesondere wenn sie mit Ubertragungstechnik/Mikrofon ausgestattet werden, diirfen nicht
direkt an der Standgrenze eingeplant werden. Sie erfordern einen Zuschauerbereich vor der Présenta-
tionsflache von mindestens 2 m Standflache zum Gang innerhalb des von dem Aussteller angemieteten
Messestandes.

" Prasentationen sowie musikalische Wiedergaben auf lnrem Stand sind gemaf3 den Technischen
Richtlinien erlaubt, sofern Sie Ihre Standnachbarn nicht beldstigen und die messeeigene Ausrufanlage
in den Hallen nicht iiberténen. Die Lautstarke darf 70 dB(A) an der Standgrenze nicht liberschreiten.

= Fiir musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Vorraussetzungen des Urhebergesetzes,
§ 15 Urheberrechtsgesetz (BGBI, jeweils giiltige Fassung) die Erlaubnis der Gesellschaft fiir musika-
lische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte (GEMA) einzuholen (siehe TR 5.13).

" Standmobiliar, Tische und Stiihle diirfen nicht in die Gdnge gestellt werden.

" Alle Dekorationsmaterialien miissen entsprechend DIN 4102 mindestens B1 bzw. entsprechend
EN 13501-1 mindestens Klasse C, d.h. schwer entflammbar sein (siehe TR 4.4.1.1).

= Brennende Kerzen in den Messe- und Ausstellungshallen sind generell nicht erlaubt.
= Pyrotechnische Vorfiihrungen sind nicht gestattet.
" Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefiillten Luftballons und Flugobjekten in den Hallen muss von

der DECHEMA, Messemanagement genehmigt werden (siehe TR 4.4.1.5).

" Der Einsatz von Nebelmaschinen, Hazer und Sparkulars ist mit der DECHEMA, Messemanagement
abzustimmen (siehe TR 4.4.1.7).

" Der Betrieb von Laseranlagen ist freigabepflichtig und mit der DECHEMA, Messemanagement
abzustimmen (siehe TR 5.10.3).

" Fiir musikalische Wiedergaben aller Art ist unter den Voraussetzungen des Urhebergesetzes, § 15
(BGBI, jeweils giiltige Fassung) die Erlaubnis der Gesellschaft fiir musikalische Auffiihrungs- und
mechanische Vervielfiltigungsrechte (GEMA) einzuholen (siehe TR 5.13).

" Bei Zuwiderhandlungen gegen die oben genannten Regelungen behalt sich die DECHEMA das Recht zur
sofortigen SchlieBung des Standes vor, unbeschadet der Weiterhaftung des Ausstellers fiir die volle
Standmiete. Ein Schadensersatzanspruch des Ausstellers besteht nicht.

= Wir mochten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Verantwortung fiir Schaden und Folgeschaden
allein beim Aussteller bzw. Standbetreiber liegt.
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